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TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi1 Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P w LLI

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIiHi
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERi ADRESI

14.0.30.4.34.00/TSE-67109

22.10.2015

22.10.2016

MULTIPLAN YALITIM SISTEMLERIi SANAYIi VE TICARET A.S.

GEBZE ORGANIZE SANAY| BOLGESI IHSANDEDE CAD. NO:111/B
GEBZE KOCAELI/TURKIYE

MULTIPLAN YALITIM SISTEMLERI SANAYI| VE TICARET A.S.

GEBZE ORGANIZE SANAYi BOLGESI IHSANDEDE CAD. NO:111/B

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE GEBZE KOCAELI/TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARi MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

MULTIPLAN

TS EN 13956 / Esnek levhalar - Su yalitimi i¢in - Catilarda su yalitimi igin
kullanilan plastik ve lastik levhalar - Tarifler ve 6zellikler / 10.04.2013

Esnek Levhalar-Su Yalitimi igin-Catilarda Su Yalitimi igin Kullanilanin Plastik Levhalar

PVC ( Polivinilklortr ),

“FG” URUN KODLU

-Uzunluk: 20 m (- %0 ,+%5)
-Genislik: 1.62 m (- %0.5,+%1)

-Kalinlk: 1,2 mm (Dabhil)-2.0 mm (Dahil)’e kadar (- %5, +% 10)
-Birim Alan Kiitlesi:1,50 kg/m? (Dahil)’den 2.9 kg/m?#(Dahil)e kadar (- %5 ,+%10)

-Birlesim Yerinin ayrilmaya karsi direnci:(En/Boy) min 200/200 N
-Birlesim Yerinin kaymaya kars! direnci:(En/Boy) min 600/600 N
-Cekme Ogzellikleri (En/Boy): min 800 / 800 N

TSE ISTANBUL BELGELENDIRME
MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen rtiniin, tretim yerinin Enstitimuzin belirledigi sartlari kargiladidini da gésterir.

*Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani CAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273 Faks: 2627231606

*“TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA —Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI EKI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI ( 14.0.30.4.34.00/TSE-67109nolu belge devami) : MULTIPLAN YALITIM SISTEMLERI SANAYI VE
TICARET A.S.

ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13956 / Esnek levhalar - Su yalitimi igin - Catilarda su
yalitimi igin kullanilan plastik ve lastik levhalar - Tarifler ve ¢zellikler / 10.04.2013

-Darbeye Dayanim(Metod A): (En/Boy): min 400 /400 mm
-Kopma Uzamasi : (En/Boy):%15/%15

-Statik Yuklere Karsi Dayanim: min 20 kg

-Dolu Tanelerine mukavemet:17 m/s

-Yirtiimaya Karsi Dayanim: min 180 N

-Boyut Kararhhidi: Uzunluk: %1, Genislik :%1

-Dustk Sicaklikta Katlanabilirlik: -20 °C

-Yangin Sinif:(E),

-Dis Yangin Performansi: Begati (t1),

“TPO/FPO"URUN KODLU

-Uzunluk: 20 m (- %0 ,+%5)

-Genislik: 1.60 m (- %0.5,+%1)

-Kalinlk: 1,14 mm (Dahil)-2.0 mm (Dahil)'e kadar (- %5, +% 10)
-Birim Alan Kutlesi:1,14 kg/m? (Dahil)’den 2.65 kg/m?(Dahil)e kadar (- %5 ,+%10)
-Birlesim Yerinin ayrilmaya karsi direnci:(En/Boy) min 200/200 N
-Birlesim Yerinin kaymaya kars! direnci:(En/Boy) min 600/600 N
-Gekme Ozellikleri (En/Boy): min 800 / 800 N

-Darbeye Dayanim(Metod A) (En/Boy): min 600 /600 mm
-Kopma Uzamasi : (En/Boy):%20/%20

-Statik Yuklere Karsi Dayanim: min 20 kg

-Dolu Tanelerine mukavemet:17 m/s

-Yirtiimaya Kars! Dayanim: min 300 N

-Boyut Kararliligi: Uzunluk: %1, Genislik :%1

-Dustk Sicaklikta Katlanabilirlik: -30 °C

-Yangin Sinif:(E),

-Dis Yangin Performansi: Bgati (t1),

*Bu belge, belgelendirilen Grtinin, tretim yerinin Enstitiimizin belirledigi sartlari karsiladigini da gosterir.

*Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani CAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273" Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA —Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0312416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr




