Temelden catiya kesin ¢ozam...

Multiplan BA-T

Sinyal Tabakali Geomembran

Acik renkli sinyal tabakali esnek polivinil klortrden (PVC - P) imal
edilmis geomembran.

Kullanim Alanlari

e TUnel uygulamalari,
* Depolama ve koruma sistemleri,
* Yer alti yapilarinda kullanima uygundur.

Avantajlari

EN 13967 Standartlarina uygundur,

Homojen,

Bitki koklerine dayanikli,

Kolay ve kaliteli el kaynak imkani,

Genis olarak Uretilebilen rulo ebatlari ile hizli ve ekonomik

uygulama

Cozinme ve ¢lrime dayanimi,

Yizeyinde olusan i1sik yansimalar nedeniyle ortam

Isiklandirimasina ve hasar tespitine katkida bulunur.

* Yiksek delinme mukavemeti, limitli UV mukavemeti,

* Bagimsiz test laboratuarlar ve akredite Uretim laboratuarlarn
tarafindan cok siki takip edilen, yiksek kalite,

 Elastikiyet, ylksek boyutsal stabilite ve yirtiima direnci,

* Buhar gecirgen,

* Geri donUsturulebilen doga dostu malzeme.

GEREKLI /

OZELLIKLER Min. DEGER | SONUC BiRIM TEST METODU
Su Gegirimsizlik Gegirimsiz Gegirimsiz - EN 1928 (B)
Statik Ytk Dayanimi >20 >20 Kg EN 12730 (B)
Cekme Mukavemeti >15 >17 N/mm2 EN 123112
Kopma Uzamasi >250 >300 % EN 12311-2
Yaslandirma Sonrasi Su Gegirimsizlik Gegcirimsiz Gecirimsiz - EN 1296 VE EN 1928 (A)
Darbe Dayanimi >450 >900 mm EN 12691 (A)
Yirtiima Dayanimi (Civi ile) >300 >300 N EN 12310-1
Yangina Tepki E Sinffi E Sinifi - Siniflandirma EN 13501-1
Ek Yeri Mukavemeti >600 >750 N/50mm EN 123172
Su Buhar Gegirgenligi Tayini 2550047500 2550047500 ] EN 1931
Birlesim Yeri Soyulma Mukavemeti <150 >150 N/50mm EN 12316-2
Boyutsal Kararlilik <2 <2 % EN 1107-2
Sogukta Elastisite <-25 <-25 °C EN 495-5
Goriinir Kusurlar Kusursuz Kusursuz - EN 1850-2




