Temelden catiya kesin ¢ozim...

Multiplan MAVISU

Icme Suyu Deposu Yalitim Sistemi

icme suyu ve kullanma suyu depolarinin izolasyonunda son kat
olarak kullanilan, icme suyu ile temasa uygunluk sertifikasina
sahip, UV dayanimsiz su yalitim sistemidir.

Kullanim Alanlari

 Bina icindeki ve disindaki her tlrlli eski ve yeni icme ve kullanma
suyu depolarinda kullanilir.

Avantajlari

EN 13967 Standartlarina uygundur,

Homojen,

icme ve kullanma suyundaki tim kimyasallara karsi dayanimli,

Su kalitesini (koku, renk vb .) kesinlikle degistirmez, fizyolojik

olarak zararsiz,

Steril, antimikrobakteriyel ve ylzeyinde mikro organizma

barindirmaz,

Kolayve kaliteli el kaynak imkani,

Genis olarak Uretilebilen rulo ebatlan ile hizli ve ekonomik

uygulama,

« Uzerinde yosun iretmez, ¢dziinmez ve ¢lriimez,

* Deprem vb. nedenlerle olusabilecek catlak ve kiriklarda izolasyon
g6revini sardardr,

* Bagimsiz test laboratuarlari ve akredite lretim laboratuarlari
tarafindan cok siki takip edilen yuksek kalite,

* Elastikiyet, yiksek boyutsal stabilite ve yirtiima direnci,

* Geri donlstirulebilen doga dostu malzeme,

* Buhar gegirgen.

OZELLIKLER “ﬁER[I)Eé%'IIE{;{ TEST METODU
Su Gegirimsizlik Gegirimsiz Gegirimsiz - EN 1928 (B)
Statik Yiik Dayanimi >20 >20 Kg EN 12730 (B)
Gekme Mukavemeti >15 >17 N/mm2 EN 123112
Kopma Uzamasi > %250 > 300 % EN 12311-2
Yaslandirma Sonrasi Su Gegirimsizlik Gegirimsiz Gegirimsiz - EN 1296 ve EN 1928 (A)
Darbe Dayanimi >450 > 1000 mm EN 12691 (A)
Yirtilma Dayanimi (Civi ile) >300 >300 N EN 12310-1 ~ .-
Ek Yeri Mukavemeti >600 >800 N EN 12317-2 ; O e ~
Goriindir Kusurlar Kusursuz Kusursuz - EN 1850-2 ) L e - Q" 3 m\
Su Buhar Gegirgenligi Tayini 2550057500 | 2550047500 " EN 1931 AN : ) —_ S
Yangina Tepki E Sinffi E Sinifi - EN 13501-1 - > : = é—" k - -En:-_ =
Boyutsal Kararlilik <2 <2 % EN 11072 = . T Fi;
Sogukta Elastisite <-25 <-25 °C EN 495-5 -
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