Temelden catiya kesin ¢o6zim...

Multiplan TPO

UV Dayanimli, Donatil Termoplastik Poliolefin Esasli Cati Membrani

Multiplan TPO atmosfer kosullarina ve glines isinlarina dayanikli,
donatili,sicak hava kaynagi ile birlestirilen, termoplastik poliolefin
esasli su yalitim membranidir. Sicak hava kaynagi ile birlestirilen
Multiplan TPO membranlar zorlu hava kosullari ve glines isinlarina
maruz kalan tim catilarda su yalitimi saglamak igin tasarlanmistir.

Kullanim Alanlar

» Hafif metal catilar,
e Isi yalitimli ve 1s1 yalitimsiz catilar,
» Kubbe veya farkli geometrik sekilli beton veya celik ¢atilar.

Avantaijlari

* EN 13956 Standartlarina uygundur,

* Polyester donatil,

* Her tirli atmosfer kosullarina, giines isinlarina ve bitki kdklerine

dayanikli lamine tabaka,

Kolay ve kaliteli el kaynak imkani,

Genis olarak Uretilebilen rulo ebatlan ile hizli ve ekonomik

uygulama,

Co6ztnme ve ¢lrime dayanimi,

Mekanik sabitleme ile beton ve 6zellikle de hafif metal ¢atilarda

serbest serilerek kullanabilme,

Yiksek yansiticilik 6zelligi sayesinde yapilarin enerji sarfiyatini

azaltr,

* Bagimsiz test laboratuarlari ve akredite tretim laboratuarlari
tarafindan ¢ok siki takip edilen ytksek kalite,

* Elastikiyet, ylksek boyutsal stabilite ve yirtiima direnci,

* Geri donUsturllebilen doga dostu malzeme,

* Buhar gecirgen,

 Bitim ile uyumlu.

OZELLIKLER “ﬁEREI)EEKé'IE{R TEST METODU
Goriintir Kusurlar Kusursuz Kusursuz - EN 1850-2
Su Gegirimsizlik Gegirimsiz Gegirimsiz - EN 1928 (B)
Dis Yangin Performansi Broof (t1) Uygun - EN 13501-5
Yangina Tepki E Sinifi E Sinifi - Siniflandirma EN 13501-1
Birlesim Yeri Soyulma Mukavemeti >200 >300 N/50 mm EN 123162
Ek Yeri Kayma Mukavemeti >600 >800 N/50 mm EN 123172
Gekme Dayanimi >800 >1100 N/50 mm EN 123112
Kopma Uzantisi >15 >20 % EN 123112
Darbe Dayanimi >400 >700 mm EN 12691 (A)
Statik Yiik Dayanimi >20 >20 Kg EN 12730 (B)
Yirtima Direnci >180 >300 N EN 12310-2 = W
Bitki Koki Dayanimi Dayanimli Dayanimli B EN 13948 > O =)
Boyutsal Kararlilik <1 <1 % EN 1107-2 : = - Q‘-’ L )
Sogukta Elastisite <-30 <-30 °C EN 495-5 Ny — o
UV Dayanimi (1000 s) Dayanimli Dayanimli - EN 1297
Su ve Sivi Kimyasal Dayanimi (28 gin/23 °C) Dayaniml Dayanimli - EN 1847 -
Dolu Tanelerine Dayanim >17 >20 m/s EN 13583 T
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